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Description 

[0001] L'invention est relative k un dispositif pour la 
presentation de bouquets individuels de fleurs, et est 
ddfini dans !a revendication 1. Les revendications 2-10 s 
concernent des modes partlculiers d'execution. 
[0002] Le document GB-A-21 28083 d^crit une feu ille 
d'habillage d'un pot de fleurs, lequel est posd sur un 
tampon en matdriau absorbant sen/ant de reservoir 
d'eau. La base du tampon est placde sur une feuille im- 
permeable k I'eau, et relevee le long de la surface Iat6- 
rale du pot pour emp§cher toute fuite d'eau vers Text^- 
rieur Le diam6tre du tampon doit ndanmolns dtre adap- 
te au diam^tre de la base du pot. Un tel dispositif ne 
peut pas sen/ir pour la presentation d'un bouquet de 
fleurs coupees ne faisant pas usage d'un pot rigide. 
[0003] Le dispositif pour ta presentation individuelle 
de bouquets de fleurs, consiste en une piece technique 
rigide, de mise en place rapide, permettant la presenta- 
tion de bouquets individuels, servant de support simple 
pour bouquet de fleurs coupees, et de support pour bou- 
quet de fleurs sfeches en magasin et libre service, en 
offrant la possibilite de transformation, par la mise en 
place d'une feuille etanche, en bouquet k resen/e d'eau, 
en garantissant par sa forme conique et I'apport d'eau, 
une stabilite parfaite. De ce fait il devient un vase jeta- 
ble. Des collerettes rondes ou carr6es s'adaptent au dis- 
positif, et le transforme en coupe jetable. 
[0004] La presente invention conceme un dispositif li- 
vre k plat k montage rapide, ou en volume s'adaptant k 
tout bouquet de fleurs coupees comme support en stoc- 
kage ou k la vente, par ses differentes formes avec ou 
sans fond, ronds, carres, trtangulaires, ou autres. 
[0005] Ce dispositif et son bouquet plies, dans toutes 
feuilles etanches, communement employees en milieu 
horticole ou fleuriste, permet une fois en forme de con- 
tenir une reserve d'eau dont te poids k sa base assure 
une stabilite parfaite avec une hauteur d'eau pour le 
transport de 2cm. 

[0006] Le principe selon l'invention permet de trans- 
porter, du lieu de vente au destinataire, un bouquet pile 
avec la reserve d'eau contenue dans son emballage, en 
lui assurant sa consen/ation jusqu'au client final , ettout 
le long du trajet sans fietrissement. 
[0007] II est facile de compenser I'eau evaporee, sans 
avoir tout au long de sa duree de vie besoin d'utiliser de 
vase. 

[0008] Le fleuriste peut ajouter des consen/ateurs 
professionnels, ou des colorants simples, ou geiifiant 
pour ameilorer la presentation. 
[0009] II se pose simptement sur un meuble ou sur 

toutes surfaces planes. 

Cette invention va permettre au fleuriste, de pouvoir of- 
f rir une possibilite de decoration personnelle k sa clien- 
tele et d'ameiiorer la vente, par la possibilite de jeux de 
lumiere et la coloration de I'eau, qui n'etait pas permise 
avant . Par impression, de ia feuille, le fleuriste peut as- 
sortir celle ci au couleur du bouquet et y faire imprimer 



son logo ou son nom. L'effet decoratif peut etre ameiiore 
par Tadjonction de feuilles colorees, mis sous le cdne k 
plats ou froissees. 

[001 0] Une fois les fleurs fanees, le consommateur fi- 
nal jettera I'ensemble sans avoir eu besoin de defaire 

I'emballage. 

[0011] La presente inventbn sera mieux comprise en 
se reterant aux figures suivantes : 

La figure 1 representant le dispositif k plat 

La figure 2 representant le dispositif forme avec la- 

cets et rubans 

La figure 3 representant le dispositif pret k I'emploi 

avec sa feuille d'emballage et ses fleurs 

La figure 4 representant le dispositif realise avec 

son bouquet et le remplissage 

La figure 5 representant le dispositif avec sa coupe 

ronde pour presentation couchee 

La figure 6 representant le dispositif avec sa coupe 

carree 

La figure 7 representant le dispositif different k plat, 

pour conservation pendant les voyages terrestres 

ou aeriens pour les Pays producteurs n'ayant pas 

de consommation locale 

La figure 8 representant le dispositif forme 

La figure 9 representant le dispositif form6 avec sa 

feuille et sa botte de fleurs 

La figure 10 representant le dispositif k plat can-e 

avec fond 

La figure 11 representant le dispositif carre en fomne 
La figure 12 representant le dispositif carre monte 

avec sa feuille 

La figure 1 3 representant le dispositif triangulaire k 
plat avec fond 

La figure 14 representant le dispositif rectangulaire 
ou autres k plat avec fond 
La figure 15 representant le dispositif sen/ant de 
fond pouvant s'adapter k tous les modeies 

[0012] Le support (1) est compose des feuilles rigi- 
des, resistantes k I'eau, translucide, ou transparente, 
d'epaisseur suffisante pour assurer le maintien de I'eau 
et du bouquet dans un volume rigide. 
[0013] L'invention a pour objet une piece technique 
de differentes hauteurs, pour tout bouquets de toutes 
fleurs. permettant de les presenter , individuellement, 
verticalement, sans eau. 

[0014] Obtenue par decoupe, themnoformage ou in- 
jection la forme k plat (1) avant sa mise en volume res- 
titura par le systeme de cllpsage (3) et de reglage (4), 
une forme conique etroite en haut (5) munie de lamelles 
(11) s'appuyant sur les tiges du bouquet, large en bas 
(2) de diametre different et s'adaptant au bouquet. 
Les orifices (6) permettent une premiere fixation du bou- 
quet au dispositif avant !a mise en place de la feuille (8) 
par tout lien (9) g[iss6 dans les dits orifices, de le rendre 
solidaire en lui permettant une presentation individuelle 
et verticale. 
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Ce lien peut ^gaiement avoir le m§me r^sultat en res- 
serrant les lamelles (11). 

Le rayon de definition du support en gardant le m§me 
prtncipe permet la restitution de cone de forme et de vo- 
lume different comme indique sur les figures 7 et 8. 
L'invention selon le principe de pliage du bouquet clas- 
sique, constitu^ du dispositif et d'une feuilie ^tanche (8) 
relevde, et pr^collde sur celui ci au moyen de double 
face (7) facllitant la mise en forme de la feuilie . Les Ian- 
guettes (11 ) permettent un deuxidme attachage final au 
dessus du lien (9), par un ruban (21) d^coratif .mainte- 
nant )a feuilie (8) contre les lamelles souples (11) qui 
s'appuient sur les tiges du bouquet. 
A ce moment 1^, le bouquet de fleurs est completement 
solidaire du dispositif. 

Le remplissage d'eau par I'ouverture (5) se localisant en 
base (2) assure la consen/ation des fleurs. 
Le poids de I'eau (10) assure par lestage, la stability de 
Tensemble et il devient un vase jetable. Pour des com- 
posltons hautes avec tr^s peu de fleurs, des languettes 
(12) percees d'un orifices (13) peuvent etre mise en pla- 
ce interieurement pour tenir la tige de certaines fleurs . 
Des collerettes rondes ( 14) ou carries (15) peuvent 
etre adaptees sur tous les dispositifs. Des dispositifs, 
suivant le meme principe peuvent etre congus, carres 
(16) triangulaire (17) rectangulaire (18), avec fond pour 
certaines fleurs tropicales. 

Un fond (1 9) peut s' adapter a la plupart des dispositifs. 
Un dispositif selon les mdmes principes (20) cylindrique, 
de longueur dlff6rente permet aux fleurs des pays pro- 
ducteurs, aux pays consommateurs en garantissant la 
fratcheur avec seulement tres peu d'eau. 
Le dispositif selon I'invention, permet a moindre frais de 
r^aliser des bouquets, sans avoir recours ^ des vases 
classiques de pouvoir les offrir et les conserver. 



.^evendications 

1. Dispositif pour la presentation de bouquets indivi- 
duels de fleurs, caracterise en ce qu'il comporte: 

un support (1) repliable, equipe d'un syst^me 
de regtage male (3) et femelle (4) pour assurer 
ta mise en volume du support (1 ), 
une pluralite de lamelles (11) agencees k la 
partie sup^rieure du support (1) en position 
d'utilisation, et autorisant une ouverture varia- 
ble s'adaptant au format du bouquet, 
un Hen (9) enroul6 autour des lamelles (1 1 ) pour 
constituer une premiere fixation du dispositif 
permettant une presentation individuelle et ver- 
tlcale des fleurs, 

une feuilie (8) 6tanche plac^e sous le fond du 
support (1), et relev^e le long de la parol \aX6- 
rale du support (1), 

et une deuxieme fixation form^e par un ruban 
(21) mis en place au-dessus du lien (9). pour 



maintenir la feuilie (8) contre les lamelles (11) 
entourant les tiges des fleurs, I'ensemble etant 
agence pour permettre Tintroduction d'eau par 
un orifice situ§ au voisinage des lamelles (11) 
s k\a partie superieure du support (1 ). 

2. Dispositif pour la presentation de bouquets selon la 
revendication 1 , caracterlsd en ce que le support 
(1) est constitue par une feuilie enroulee selon un 

10 cone ou un cylindre, pose sur I'autre feuilie (8) par 
sa base constituant un fond ouvert. 

3. Dispositif pour la presentation de bouquets selon la 
revendication 2, caracterise en ce que le support 

is (1 ) est dote d'orifices (6) pour le passage du lien (9) 
permettant de solidariser le cone aux tiges des 
fleurs. 

4. Dispositif pour la presentation de bouquets selon la 
20 revendication 2, caracterise en ce que le support 

(1 ) comporte des moyens de collage (7) destines a 
maintenir la deuxieme feuilie (8) en place avant I'en- 
roulement du ruban (21) de la deuxieme fixatbn. 

25 5. Dispositif pour la presentation de bouquets selon la 
revendication 2, caracterise en ce que le support 
(1) est poun^u de languettes (12) decoupees se 
trouvant sous les lamelles (11 ), de maniere k auto- 
riser un positionnement stable de fleurs k grandes 

30 tiges. 

6. Dispositif pour la presentation de bouquets selon la 
revendication 2, caracterise en ce qu'une premiere 
piece additionnelte ronde (14) ou carree (15) peut 

35 etre adaptee a la partie superieure du support (1), 
apres pliage des lamelles (11) vers I'exterieur, de 
maniere ^transformer le dispositif en coupe jetable. 

7. Dispositif pour la presentation de bouquets selon la 
40 revendication 1 , caracterise en ce que la base du 

support (1 ) possede une forme quelconque, notam- 
ment carree, triangulaire, rectangulaire. 

8. Dispositif pour la presentation de bouquets selon la 
45 revendication 2, caracterise en ce qu'une deuxieme 

piece additionnelle de forme ronde peut etre adap- 
tee au support (1 ) au niveau du fond. 

9. Dispositif pour ta presentation de bouquets selon la 
50 revendication 1 , caracterise en ce que la rigldite de 

la feuilie du support (1) est renforc6e par des ner- 
vures, ladite feuilie pouvant etre realisee par decou- 
page, thermofornnage, ou par moulage k injection . 

55 1 0. Dispositif pour la presentation de bouquets selon la 
revendication 1 , caracterise en ce que le support 
(1 ) est realise au moyen d'une feuilie translucide et 
resistante k I'eau. 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Prasentation individuelier Blumen- 
strau3e, dadurch gekennzeichnet, dass sie um- 
fasst: 

einen umknickbaren Trager (1), der mit einem 
Regulierungssystem zum Einstecken (3) und 
zur Aufnahme (4) zur Bildung des Tragers (1) 
versehen 1st, 

mehrere Lamellen (11), die in Benutzungsposi- 
tion im oberen Bereich des Tragers (1) ange- 
ordnet sind und das Entstehen einer variablen 
Offnung ermoglichen, die an die GroBe des 
StrauBes angepasst wird, 
eine Verblndungsvorrichtung (9), die urn die La- 
mellen (1 1 ) gewickelt ist, urn eine erste Bef esti- 
gung der Vorrichtung zu bilden, die eine Indivi- 
duelle und vertikale Prasentation der Biumen 
ermoglicht, 

eine diclite Folie (8), die unter dem Boden des 
Tragers (1) vorgesehen und entlang der Sei- 
tenwand des Tragers (1) hochgebogen wird, 
und eine zweite Befestigung, die aus einem 
Band (21 ) besteht, das uber der Verbindungs- 
vorrichtung (9) vorgesehen wird, um die Folie 
(8) gegen die weichen Lamellen (11) gedruckt 
zu haiten, welche die Blumenstiele umgeben, 
wobei die Einheit so vorgesehen ist, dass sie 
die Zuf Ohrung von Wasser durch eine nahe den 
Lamellen (11) im oberen Bereich des Tragers 
(1) gelegene Offnung erIaubL 

2. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (1) aus eine Folie besteht, die wie ein 
Kegel Oder Zylinder zusammengerollt ist und mit ih- 
rem unteren Bereich, der einen offenen Boden bil- 
det, Qber die andere Folie (8) gelegt wird. 

3. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (1) mit Offnungen (6) zum Durchfuhren 
der Verblndungsvorrichtung (9) versehen ist, wo- 
durch eine teste Verbindung des Kegels mit den 
Blumenstielen ermoglicht wird. 

4. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (1) Klebevorrlchtungen (7) umfasst, die 
dazu bestimmt sind, die zweite Folie (8) vor dem 
Umwickein des Bands (21 ) der zweiten Befestigung 
am Platz zu haiten. 

5. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (1) mit ausgestanzten Zungen (12) ver- 
sehen ist, die sich unter den Lamellen (11) befinden, 



sodass eine stabile Posltbnierung langstieliger Biu- 
men ermoglicht wird. 

6. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
5 nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 

nach dem Knicken der Lamellen (11) nach auBen 
ein erstes zusatzliches rundes (14) oder vierecki- 
ges (15) Teil an den oberen Bereich des Tragers (1 ) 
angepasst werden kann, um die Vorrichtung zu ei- 
10 ner wegwerfbaren Schale zu machen. 

7. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
nach Anspmch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der untere Teil des Tragers (1) eine beliebige Form 

15 hat, insbesondere eine viereckige, dreiecklge, 
rechteckige. 

8. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 

20 ein zweltes zusatzliches Teil mit runder Form an 
den Trager (1) im Bereich des Bodens angepasst 
werden kann. 

9. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
25 nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 

die Starrheit der Folie des Tragers (1 ) durch Rippen 
verstarkt wird, welche Folie durch Ausschneiden, 
Thermoformung Oder SpritzgieBen hergestellt wer- 
den kann. 

30 

10. Vorrichtung zur Prasentation von BlumenstrauBen 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager (1) aus einer lichtdurchlassigen und 
wasserfesten Folie hergestellt wird. 

35 

Claims 

1 . A device for presentation of individual bouquets of 
40 flowers, comprising : 

a foldable support (1 ) equipped with an adjust- 
ment system with male (3) and female (4) parts 
to transform the support (1 ) into a volume, 
45 - a plurality of tongues (1 1 ) arranged at the top 
part of the support (1 ) in the utilization position, 
and enabling a variable opening to suit the for- 
mat of the bouquet, 

a tie (9) tied around the tongues (1 1 ) to form a 
so first fixing of the device enabling an Individual 

and vertical presentation of the flowers, 
a water-tight sheet (8) placed under the base 
of the support (1 ) and folded up along the side 
wall of the support (1 ), 
ss . and a second fixing formed by a ribbon (21 ) 
placed above the tie (9) to hold the sheet (8) 
against the tongues (11) surrounding the stalks 
of the flowers, the assembly being arranged to 



20 



10 



so 



4 




EP0 828 446 B1 



allow water to be poured in via an opening sit- 
uated near to the tongues (11 ) at the top part of 
the support (1). 

2. The bouquet presentation device according to claim s 

1 , characterized in that the support (1 ) is formed by 
a sheet folded into a cone or a cylinder placed on 
the other sheet (8) by Its base forming an open 
base. 

10 

3. The bouquet presentation device according to claim 

2, characterized in that the support (1) is provided 
with openings (6) for passage of the tie (9) enabling 
the cone to be secured to the stalks of the flowers. 

IS 

4. The bouquet presentation device according to claim 
2, characterized in that the support (1) comprises 
means of adhesion (7) designed to keep the second 
sheet (6) in place before the ribbon (21 ) of the sec- 
ond fixing Is wound on. 20 

5. The bouquet presentation device according to claim 
2, characterized In that the support (1) is provided 
with cut-out tabs (12) located under the tongues 
(11) so as to enable flowers with long stalks to be 2S 
positioned in stable manner. 

6. The bouquet presentation device according to claim 
2, characterized in that a first additional round (14) 

or square (1 5) part can be fitted to the upper part of 30 
the support (1) after the tongues (11) have been 
folded outwards, so as to transform the device into 
a disposable flower-bowl. 

7. The bouquet presentation device according to claim 3S 

1, characterized in that the base of the support (1) 
is of any shape, notably square, triangular, or rec- 
tangular. 

8. The bouquet presentation device according to claim 4o 

2, characterized in that a second additional round- 
shaped part can be fitted to the support (1) at the 
level of the base. 

9. The bouquet presentation device according to claim 45 
1, characterized in that the rigidity of the sheet of 

the support (1) is strengthened by ribs, said sheet 
being able to be achieved by cutting, thermoform- 
ing, or by injection moulding. 

50 

10. The bouquet presentation device according to claim 
1, characterized in that the support (1) is achieved 
by means of a translucent, water-resistant sheet. 
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